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Manometro Lleno de Glicerina

Serie 211 - 212
Descripcién

PRESSURE

Elemento: Bourdon de Bronce
Conexidn: Bronce
Caja: Acero Inoxidable

*Manodmetro tipo bourdon con conexién en aleacion de cobre.

eUtilizado en industrias alimenticias, farmacéuticas, cosméticas, quimicas,
entre otras.

eConexion 1/4" NPT inferior o posterior.

eDiametro nominal de caratula en 63 mm.

*El liquido de relleno amortigua las vibraciones del puntero, ademas de
lubricar el mecanismo interno.

eCumplen con la norma EN 837-1 para manémetros tipo bourdon.
eDoble escala kg/cm? & psi.

eConexiones fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como
estandar.

Especificaciones

B Materiales

Mod: 211 Caja Acero Inoxidable
Caratula Aluminio fondo blanco
Puntero Aluminio esmaltado negro
Mirilla Acrilico transparente
Bisel Acero Inoxidable
|u] Liquido de Relleno Glicerina USP
Bourdon Bronce
Conexion Bronce 1/4" NPT Inf. o Post.

Tamafio de la caratula (DN) 63 mmy 100mm

Mod: 212

Clase de exactitud DN63 *2.5% en escala total 3
DN 1 :
DN 63 BOO DN100 + 1% en escala total g
f S
Escala dual psi & kg/cm2 b
. N L @
n Temperatura admisible 60°C maximo f:
. =
Peso aproximado 0.21 Kg g
N 3
E Referencia £

Modelo Conexién A B C D E

211v63  Inferior 1/4" NPT 68 30 48 - -

212V63 Posterior 1/4"NPT 68 30 52 74 88

—
e A 211V10C  Inferior 1/4"NPT 107 42 48 - -
212V10( Posterior 1/4" NPT 107 47 79 112 131
Unidades: mm
Cc

Tabla de rangos

¢Como Ordenar?

Rangos de vacio

cmHg inHg  Codigo Modelo: 21 1 Vv 63 / 7
-76a0 -30a0 -76
Rangos de presion Mandmetro Conexion Inferiol * Para manometros de 2 1/2 (DM 63 mm) todos
kg/cm2 psi Cédigo 1 Inferior van llenos de glicerina USP
0-1 0-15 1 2 Posterior
0-2 0-30 2
0-4 0-60 4 Configuracién (Lleno /Vacio)*
0-7 0-100 7 Seco
0-11 0-160 11 \" Glicerina
0-14 0-200 14 V2 Silicén DC200 Opcionales.
Sellos Roscados, mini sellos, bridados, tipo flush, ~sanitarios
0-21 0-300 21 VR Silicén VR100 (ss'z'sr"'") i :
. 028 0400 28 S~ St At i ! i -
. . < CC-EMA Certificados con acreditacién EMA.
; 0-42 0-600 42 Diametro Nominal de Caratula en mm. T6X m“ enacerolnoxldableﬂ de acuerdo a sus requerimientos, Damper
o~ r T 3 ),
S 070 0-1000 70 63* 25" (63mm) R LI oo et S
& Columnas de enfriamiento
> 0-105 0-1500 105 100 4" (100 mm) Adaptadores (hembra-macho), coples (hembra-hembra) conexiones NPT, G, BPS,
3
s 0-140 02000 140
(7
% 0-210 0-3000 210 Rango de Operacién en kg/cm2
g 0-350 0-5000 350 (En caso de ser vacuémetro la unidad sera cmHg)

Los datos técnicos y materiales descritos en esta ficha
técnica corresponden al estado actual de la publicacion.
Toda la informacion esta sujeta a nuestros términos y condiciones



