
Ángulo ajustable
7"•9"•Tamaños de escala de 12"

Especificaciones
Escala de 7", 9", 12"

Modelos Tamaños de escala

Precisión de división de 

escala de ± 1
AX9
BX9
CX9

7"
9"
12"

Ángulo ajustable

Caja de aluminio fundido
Tipo de relleno Espíritu: De color azul, orgánico

Vástago de ángulo ajustable

Caso Aluminio moldeado,

acabado epoxi azul

Madre Disponible en aluminio, latón, acero 
inoxidable 304 o conducto de aire

ConexiónEstándar:11/4-18 FENU-2A
tuerca de acoplamiento

Ducto de aire:Brida de montaje reversible 

con 3 orificios para pernos

Ventana Acrílico protector ultravioleta en 
rangos de hasta 300° F
Vidrio en rangos de más de 300 ° F

Reconocido mundialmente como el

Trerice“Termómetro 
Industrial BX”, este es un 
instrumento de extrema
precisión y robustez
confianza. Disponible en tamaños de 
escala de 7" (AX9), 9" (BX9) y 12" (CX9), 
con una caja duradera de aluminio 
fundido, este termómetro de líquido 
en vidrio ajustable universalmente es 
el instrumento más ampliamente 
especificado de su tipo. .

Tubo

Escala

Lente frontal, tipo lupa

Aluminio, fondo blanco con 
graduaciones y marcas en negro

La placa superior

Exactitud

Peso de envío aproximado

abdominales

±1 división de escala
BX91403 mostrado

AX9: 0,68 kg [1,5 libras] 
BX9: 0,73 kg [1,6 libras] 
CX9: 0,91 kg [2,0 libras]

• Funciones opcionales disponibles: 
consulte las Opciones
y accesorios para más detalles.

termopozo
• Para aplicaciones donde los medios 

del proceso pueden ser corrosivos o 
estar bajo presión, se requiere el uso 
de un termopozo para evitar daños al

termómetro y facilitar su 
remoción del proceso.
(Consulte la página 158)

COMO ORDENAR Número de pedido de muestra: BX9 1 403 07

Modelo Vástago (Material) Longitud del tallo) Rango específico

AX97" ajustable
BX99" Ajustable
CX912" Ajustable

1
2
3

Aluminio (estándar)
Latón
304 acero inoxidable

403
406
408
512
006
012

31/2"
6"
8"
12"
Conducto de aire de 6"

Conducto de aire de 12"

Ver estándar
Rangos

9 Conducto de aire (aluminio)*

* No para usar con termopozos
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Ángulo ajustable
Todas las dimensiones son nominales. Las 
dimensiones entre [ ] están en milímetros.

. 87 [22] VÁSTAGO DEL CONDUCTO DE AIRE
VÁSTAGO DEL CONDUCTO DE AIRE

2.27 [58] DIMENSIONES DE MONTAJE

. 69 [18]

ø.25 - 3 AGUJEROS
Igualmente
ESPACIADO

. 88 [22]
ø2.50
[ø64]

2.27 [58]

UN

HACHA=9.69 [246]
BX=11.69 [297] 
CX=14.69 [373]

ø1.50
[ø38]

. 63 [16]

1.72 [44] 1.25 [32]
Maleficio

UN

0.44 [11]

(A) Longitud del tallo Dimensión

31/2" 3,50 [88,9]
6.00
8.00
12.00

6" [152.4]
[203.2]
[304.8]

8"
12"

Rangos estándar
Escala Fahrenheit celdas Escala de ius Doble Escala Fahrenheit Celsius
Distancia

Código

Distancia

Código

Distancia

Código

Figura
Intervalos

Menor
divisiones

Figura
Intervalos

Menor
divisionesDistancia Distancia Distancia

01
02
03
04
06
07
08
09
15

– 40° a 110°F 17 – 40° a 40°C 41 – 40° a 110°F y –40° a 40°C 10° 2° 5°
5°
5°
5°
5°
5°
10°
10°
10°

Los intervalos de cifras de escala dual pueden diferir

1°
0,5°
1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°

0° a 100°F 24 – 18° a 38°C 42 0° a 100°F y –18° a 38°C 5° 1°
30° a 130°F 25 0° a 55°C 43 30° a 130°F y 0° a 55°C 5° 1°
0° a 160°F 26 – 18° a 70°C 44 0° a 160°F y –18° a 70°C 10° 2°

30° a 180°F 27 0° a 83°C 46 30° a 180°F y 0° a 83°C 10° 2°
30° a 240°F 19 0° a 115°C 47 30° a 240°F y 0° a 115°C 10° 2°
30° a 300°F 20 0° a 150°C 48 30° a 300°F y 0° a 150°C 10° 2°
50° a 400°F 28 10° a 205°C 49 50° a 400°F y 10° a 205°C 25° 5°
50° a 500°F 31 10° a 260°C 55 50° a 500°F y 10° a 260°C 25° 5°
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