
 

Voltaje

12 VCD
24 VCD
120VCD
24 VCA
120 VCA
220 VCA

Voltaje

24 VCD
24 VCA
110-120 VCA
220-240 VCA

Voltaje

24 VCDA
110-120 VCA
220-240 VCA

Voltaje

24 VCD
24 VCA
110-120 VCA
220-240 VCA

Voltaje

12 VCD
24 VCD
110-120 VCA
220-240 VCA

H111P3
H111Q3

D100Q3

Bobinas Clase F Nema 7, 9 con tubo conduit de 1/2" y 18" de cable 10 W

Modelo

H111C1
H111C2

Bobina tipo DIN de 32 mm

Modelo

D100C2
D100B2
D100P3

Bobinas Clase H Nema 4, 4X con tubo conduit de 1/2" y 18" de cable 22 W

Modelo

C322C2
C322P3
C322Q3

Modelo

C222C2
C222B2
C222P3
C222Q3

C111P3
C111Q3

Bobinas Clase F Nema 4, 4X con tubo conduit de 1/2" y 18" de cable 10 W

Bobinas Clase H Nema 4, 4X con tubo conduit de 1/2" y 18" de cable 10 W

Modelo

C111C1
C111C2
C111C6
C111B2

BOBINAS DE 22 Watt

BOBINAS DE USO GENERAL TIPO DIN

BOBINAS PARA VÁLVULAS DE VAPOR

BOBINAS A PRUEBAS DE EXPLOSIÓN

Bobinas Skinner 
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Voltaje

110-120 VCA
220-240 VCA

Voltaje

110-120 VCA

Voltaje

110-120 VCA
220-240 VCA

Modelo

L111P3
L111Q3

Bobinas Clase H Nema 7, 9 con tubo conduit de 1/2" y 18" de cable 10 W

Modelo

H222P3

BOBINAS A PRUEBAS DE EXPLOSIÓN ALTA TEMPERATURA

BOBINA USO GENERAL PURO CABLE 

BOBINA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 22 W

H222Q3

Bobinas Clase H Nema 7, 9 con tubo conduit de 1/2" y 18" de cable 22 W

Modelo

H322P3

Bobina con puro cable
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