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2 Termopozo roscado para sensor de 1/4
é
o -
s Serie T1R
=
Descripcidn
ePermite extraer el instrumento sin detener el proceso.
*Protege sensores de temperatura contra presion excesiva, velocidad
de flujo y corrosion.
*Prolonga la vida util de sensores de temperatura.
eFabricado en diversos materiales.
#Se ofece con recubrimientos en Stellite, PTFE, Carburo de Tungsteno y mas.
sConexiones roscadas en referencia a norma ANSI B1.20.1 como estandar.
eFabricados en referencia a la norma ASME PTC TW 19.3*.
*Aplicable unicamente a dimension U de 2.5" hasta 24"
é¢Como Ordenar?
Modelo: T 1 R C X 4 4 -| 9
Linea Barreno Serie Acabado Cuerpo Instrumento Proceso
Barreno Interno J
1 0.260"
Acabado
- Escalonado
C Conico E
R Recto §
g
Material de fabricacion %
A Ac. al Carbdn §
S
B Aluminio g
C $S52205 Conexion —
D Hastelloy B 1 1/8" NPT
E Alloy 20 2 1/4" NPT
F Incolloy 800 3 3/8" NPT Longitud del véstago (A) __|
G Incolloy 825 4 1/2" NPT en pulgadas.
H Hastelloy C276 5 3/4" NPT
| Inconel 600 6 1" NPT
J Titanio 7 11/4"NPT
K PVDF 8 11/2" NPT
M Monel 400 9 2" NPT
N SS309
(o] Polietileno
P PVC
Q SS321
R Polipropileno
S Alloy 625
T PTFE
u Tantalum
W Nickel 200
X SS316
XL SS316L
Y SS304
YL SS304L
- z Latén
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Tabla de referencia i you need it, we widd get it/

Dimensiones de termopozo roscado escalonado.

Cuerda externa P Longitud del vastago A Longitud de inmersién U  Diametro de zanco Q Diametro de punta B Detalles técnicos
1/2" et g4 2.1/2" 1/2" 1/2"
1/2" et 6" 41/2" 5/8" 1/2"
1/2" NPT 9" 7 1/2" 5/8" 1/2" Escalonado
1/2" NPT 12" 10 1/2" 5/8" 1/2"
1/2" NPT 15" 13 1/2" 5/8" 1/2" ¢
1/2" NPT 18" 16 1/2" 5/8" 1/2" 2.500"
1/2" NPT 24" 22 1/2" 5/8" 1/2" h
3/4" NPT 4" 21/2" 12" 12" - 3
3/4" NPT 6" 41/2" 3/4" 1/2" Bameno
3/4" NPT 9" 7 1/2" 3/4" 1/2"
3/4" NPT 12" 10 1/2" 3/4" 1/2" 0250
3/4" NPT 15" 13 1/2" 3/4" 1/2"
3/4" NPT 18" 16 1/2" 3/4" 1/2"
3/4" NPT 24" 22 1/2" 3/4" 1/2"
1" NPT 4" 21/2" 1/2" 1/2"
1" NPT 6" 41/2" 7/8" 1/2"
1" NPT 9" 7 1/2" 7/8" 1/2"
1" NPT 12" 10 1/2" 7/8" 1/2"
1" NPT 15" 13 1/2" 7/8" 1/2"
1" NPT 18" 16 1/2" 7/8" 1/2"
1" NPT 24" 22 1/2" 7/8" 1/2"
Dimensiones de termopozo roscado recto.
Cuerda externa P Longitud del véstago A Longitud de inmersién U  Diametro de zanco Q Diametro de punta B
1/2" NPT 4" 2 1/2" 5/8" -
1/2" NPT 6" 41/2" 5/8" -
1/2" NeT 9" 7 1/2" 5/8" -
1/2" NPT 12" 10 1/2" 5/8" - u
1/2" NPT 15" 13 1/2" 5/8" -
1/2" NPT 18" 16 1/2" 5/8" -
1/2" NPT 24" 22 1/2" 5/8" - g
3/4" NPT 4" 21/2" 3/4" - g
3/4" NPT 6" a1/2" 3/a" - Sowes) N
3/4" NPT 9" 7 1/2" 3/4" - A o §
3/4" NPT 12" 10 1/2" 3/4" - ‘§
3/4" NPT 15" 13 1/2" 3/4" - 3
3/4" NPT 18" 16 1/2" 3/4" - =
3/4" NPT 24" 22 1/2" 3/4" -
1" NPT 4" 2 1/2" 7/8" -
1" NPT 6" 41/2" 7/8" -
1" NPT 9" 7 1/2" 7/8" -
1" NPT 12" 10 1/2" 7/8" -
1" NPT 15" 13 1/2" 7/8" -
1" NPT 18" 16 1/2" 7/8" -
1" NPT 24" 22 1/2" 7/8" -
Dimensiones de termopozo roscado cénico.
Cuerda externa P Longitud del véstago A Longitud de inmersién U  Diametro de zanco Q Diametro de punta B
1/2" NPT 4" 21/2" 11/16" 1/2"
1/2" NPT 6" 41/2" 11/16" 1/2"
1/2" NPT 9" 7 1/2" 11/16" 1/2" Conico
1/2" NPT 12" 10 1/2" 11/16" 1/2" u
1/2" NeT 15" 13 1/2" 11/16" 1/2"
1/2" NPT 18" 16 1/2" 11/16" 1/2"
1/2" NPT 24" 22 1/2" 11/16" 1/2" - o i ) -
3/4" NPT 4" 2 1/2" 7/8" 5/8" !
3/4" NPT 6" 41/2" 7/8" 5/8" L—manJ
3/4" NPT 9" 7 1/2" 7/8" 5/8" A 0.250"
3/4" NPT 12" 10 1/2" 7/8" 5/8"
3/4" NPT 15" 13 1/2" 7/8" 5/8"
3/4" NPT 18" 16 1/2" 7/8" 5/8"
3/4" NPT 24" 22 1/2" 7/8" 5/8"
1" NPT 4" 2 1/2" 11/16" 5/8" Referencia
i 1" NPT 6" 41/2" 1 1/16" 5/8" A Longitud del vastago
= 1" NPT 9" 7 1/2" 11/16" 5/8" B Diametro de la punta
EI 1" NPT 12" 10 1/2" 1 1/16" 5/8" F Conexién a instrumento
g 1" NPT 15" 13 1/2" 11/16" 5/8" P Conexién a proceso
E 1" NPT 18" 16 1/2" 1 1/16" 5/8" Q  Didmetro de zanco
E 1" NPT 24" 22 1/2" 11/16" 5/8" U  Longitud de inmersion
©
a
2de2

Nos reservamos el derecho de modificar | Industrial Seter S.A. de C.V.
los datos técnicos y materiales. Col. San Juan Tlalpizahuac, Ixiapaluca Estado de Mexico.
seter@industrialseter.com.mx Tel: (55) 16843 0033 sindustrialseter.com.mx




